
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DE0147/01

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Usi previsti:

Fabbricante:

Sistemi di VVCP:

Norma armonizzata / Organismi notificati:

Prestazioni dichiarate:

Prestazione

Sistema di valutazione 

e verifica della 

costanza della 

prestazione 

Classe  A2-s1,d0;

 A2fl-s1
Sistema 3

NPD

≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

NPD

Reazione al fuoco

EN 12004:2007+A1:2012

Adesione a trazione anticipata

Sistema 3

Adesione a trazione iniziale

Adesione a trazione dopo immersione in acqua

Adesione a trazione dopo invecchiamento 

termico

Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo

Sostanze pericolose

Bisazza Adhoc (DE0147/01)

EN 12004 C2TE S1

Adesivo cementizio migliorato deformabile con scivolamento limitato e tempo aperto 

prolungato per piastrelle usate in area interna ed esterna

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Sistema 3, Sistema 3 (Reazione al fuoco)

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Caratteristiche essenziali
Specifica tecnica 

armonizzata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamenti (UE) n. 

305/2011 e n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

………………………. …………………..…………

Marc C. Köppe Frank Rösiger

Direttore responsabile Direttore responsabile

Augsburg, 02.11.2020


